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B ANAKA INSTRUMENTAGAO INDUSTRIAL LTDA., € uma empresa no ramo
4 de Instrumentacdo Industrial desde 1977, conceituada pelas solugbes em
processos de automagao industrial no mercado brasileiro e latino americano.
A NAKA conquistou um importante papel no mercado de instrumentos de
- medigdo de pressao, temperatura, nivel, vazéo, gas e servigos de calibragao
4 INMETRO.
A aplicagdo de nossos produtos e servigos englobam todas as empresas
que trabalham com processos industriais. Veja abaix® alguns exemplos:

APLICACOES

e Alimenticias e Petroguimicas

e Engenharia e Petroleo e Gas

e Farmacéuticas e Quimicas

e Maquinas e Equipamentos e Saneamento

e Mineracao e Siderurgia

e Papel, Celulose e Madeira e Textil, Construgao, etc.

NAKA

- iNDICE 01

A solucao sob NI - o2
NKF 114 03

medida para NKT 04
NKD 05
NKC 06

cada aplicagcao, nkmp 700 07
NKL 08

conforme a NKU o
NKU 40 10
NKP 11

necessidade NKCE 12
NKPS /| NKS i 13

. NKTT / NKTB / NKTU / NKAC / NKAE / NKAO /| NKVAG 14
de cada cliente.

Alameda Sdo Caetano, 2525
desde 1977 Bairro Santa Maria  CEP 09560-500

N AK A 580 Caetano do Sul $ao Paulo  Brasi
NP Tel: +55 11 2199.1177
INSTSlmEN%C%OOTNgUSTRE\IIE_ Fax: +55 11 2199-1155

ISO 9001 www.naka.com.br
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MANOMETRO PETROQUIMICO NKI

DESCRIGCAO GERAL

O manometro NAKA NKI & construido totalmente em Acgo-Inox, resistente aos fluidos
e as atmosferas corrosivas e podendo seér utilizados em processos quimico, petroquil-
mico, maritimo, celulose, alimenticio e outros.

Em sistemas, onde ocorre vibragéo ou linha pulsante, o invélucro pode ser preenchido
com um liquido amortecedor como glicerina ou silicone para amenizar os chogues no
ponteiro, garantindo assim, o perfeito funcionamento do aparelho.

DESCRICAO TECNICA

CAIXA: Aco Inox AlSI 304 polida (Opcional: caixa frente sélida)

ANEL: Aco Inox AISI 304 tipo baicneta

ELEMENTO SENSOR: Tubo Bourdon em Aco Inox AlS| 316

MECANISMO: Movimento em Ago Inox com ajustes internos

MOSTRADOR: Aluminio com fundo branco com inscriges em preto/vermelho
PONTEIRO: Aluminio balanceade com ajuste micrométrico (exceto 62mm)

VISOR: Vidro laminadg plano

UNIDADE DE PRESSAO: kgf/cm?, Pa (e multiplos); mmHg; cmHg; polHg; especial,
p/ Freon, NH3 e receptor

CLASSE DE EXATIDAO Opcional: Saida Excéntrica
Classe A1 para @ 100, 114 € 160mm +1% do f.e.)
Classe B para @ 62mm +2% do f.e. para pontos entre 25%, 75% e +3% para demais marcagao.

MONTAGEM
P I g
77 ‘ I ‘
/ A\ | |
W el | | } .
" 2 S ¥ i i X SR i
1] 2| T3] T4 g TV g
Reto Angular Angular com Angularcom  Retocom  Retocom
sem flange sem flange flangs dianteria  flange traseira  flange dianteria  flange traseira

ESPECIFICACAO

ai‘iil’

Reto sem flange
Angular sem flange
Flange dianteira / saida angular
Flange traseira / saida angular
Flange dianteira / saida reto
Flange traseira / saida reto
1/2” NPT
12" BSP
1/4” NPT
14" BSP
1/8" NPT
1/8" BSP

AL WN =

=]

ﬂﬂﬁE-EH’&HHH&S&&%@WWW!&%&- =

Glicerina
Silicone
& XBP
= Garras

xmuo

?’n‘ E ‘]" SA:nol;'_m'cedor
76 Acesséries ﬂ'ﬁ..;é’é?é‘é‘" i desde 1977
CE. Contato Elétrico g
- Alameda Sao Caetano, 2525 - 8. C. Sul - SP - Tel.: +55(11) 2199.1177 - www.naka.com.br MWKEﬂAw
ISO 9001
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NKF
114

DESCRIGAO GERAL E APLICAGAO

O manémetro NKF caixa em fenol passui construgéo tipo torre possibilitando tanto a

montagem local comao em superficie.

Os componentes internos em Ago Inox resistente a corrosao e anel roscado em poli-

propileno para facilitar a remogao do visor para limpeza e ajuste.

DESCRIGAO TECNICA

CAIXA: Fenol

ELEMENTO SENSOR: tubo Bourdon em Ago Inox AlSI 316
SOQUETE: em Ago Inox AISI-316 t

MECANISMO: em Aco Inox AlSI 304

MOSTRADOR: Aluminic com fundo branco com inscricoes em preto/vermelho

PONTEIRO: Aluminio balanceado com ajuste micrometrico
VISOR: vidro laminado plano
UNIDADE DE PRESSAO: kgf/cm?; (opcicnais: demais unidades).

CLASSE DE EXATIDAO / ERRO MAXIMO ‘ / =
Classe A1: + 1% do f.e.

e o
Reto
sem flange

ESPECIFICACAO

e TR
14 NIRRT .

Manémetro Petroguimico em Fenol

piamorro KR
- | Figuras Reto sem flange
2 (montagem) Angular sem flange
2N 1/2” NPT
g 1/2" BSP
R 1/4" NPT
48 i 1/4” BSP
8N 1/8" NPT
8B o | 1/8" BSP
01 i iy
02 ~
03
04 0-1
05 0-1.6
06 0-2
g 0-25
08 -3
09 4
10 -5
11 -6
12 7
13 0
14 a4
15 5
16 i
17 Escala
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 .
30
31
32

(7]
w

Amortecedar
Selo Diafragma
Tubo S5ifao

AM ;
SD P I
Ts I Acessorios

desde 1977

‘ ' )
W ]

4l |

1]

Angular
sem flange

|| 22208
CHAVE

MANOMETRO PETROQUIMICO

3 Furos @ 6,0
Equid. 120°

INSTRUMENTAGAO INDUSTRIAL
SO 9001
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MANOMETRO PADRAO

TESTE

DESCRICAO GERAL

O mandmetro de teste & construido de acordo com as normas da ABNT, sendo for-
necido com classe de exatidao A2 (+0,50% f.e) e como opcional classe A2 (+ 0,25%
f.e) possui mostrador com faixa espelhada para evitar eventuais efeitos de paralaxe
e escalas duplas em psi e kgf/cm?,

DESCRICAO TECNICA

CAIXA: Aco Inox AlSI-304 polido

SENSOR: tubo bourdon em ago inox AISI-316

SOQUETE: em Ago Inox AlSI-316

MECANISMO: inox com ajuste de linearidade e angularidade

MOSTRADOR: fundo branco, faixa espejhada e inscricdes em prato/vermelho
PONTEIRO: preto, balanceado ; r———

VISOR: vidro laminado plano | FT ‘ |_ ‘
CLASSE DE EXATIDAO /| ERRO MAXIMO '\ /| " | | ‘ T
Classe A2: + 0,50% do f.e. s et
' Opcional: Classe A3: + 0,25% do f.e. o — P
sem flange sem flange flange dianteria

ESCALAS DUPLAS PADRONIZADAS ESPECIFICACAO

Manémetro Padrio

Diametro

01 Mdx1  4x0,05 0,050,008 15 FFIR
02 15x1 1 %x0,05 0,1%0,05 Al Ty Weto sem flangs
03 23x1,86 2x00 0,1 % 0,01 2 -l Angular sem flange
:: a’..:’;‘;ﬁ :: E :::: g::: 3 . (montagem) Flange dianteira / saida angular
moomnomE e all -
o7 55x4 5x0,2 0,2 x 0,02 28 1/2” BSP
9% RO AT ] SRR L 1 0WN008 o1 14 x 1
09 B5%6 5% 0,5 0,5% 0,02
10 100 x 7 10x0,5 0,5 % 0,02 £ 15 x1
11 140x10 10 x 0,5 0,5 x 0,05 03 23 x1,6
12 150x10  10x0,5 1x 0,05 04 30x2
: 05 35 x 2,5
086 45 x 3
07 55 x4
08 60 x 4
09 85x6
10 100 x 7
1M 140 x 10
oz = 150 x 10
4 | 200 x 14
14 230 x 16
45 ! 300 x 20
16 ' 350 x 25
15 Escales X533
[ e hnem 500 x 35
20 550 x 40
21 600 x 40
22 B50 x 60
23 1000 x 70
24 1400 x 100
25 1500 x 100
26 2000 x 140
27 2300 x 160
28 3000 x 200
29 3500 x 250
30 4000 x 280
31 4500 x 300
32 5000 x 350
33 5500 x 400
34 6000 x 400
as 8500 x 600

desde 1977

NAKA

ISO 9001

Alameda SGo Caetano, 2525 - S. C. Sul - SP - Tel.: +55 (11) 2199.1177 - www.naka.com.br
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NKD MANOMETRO DIFERENCIAL

DESCRIGAO GERAL

O mandmetro diferencial NKD séo utilizados em processos onde a diferenga entre duas
pressdes necessita ser medida, composto por dois elementos-sensores independentes
sendo um para presséo 1 e o outro para pressao 2,

DESCRIGAO TECNICA

CAIXA: Aco Inox AlSI 304 polida ou Aluminio fundido

ELEMENTO SENSOR: Tubo Bourdon em Ago Inox AISI 316

ANEL: Aco Inox AlSI 304 tipo baioneta ou roscado

SOQUETES: Ago Inox AIS| 316

MECANISMOS: Aco Inox AlSI 304 ¢

MOSTRADOR: Aluminio com fundo branco com inscrigdes em preta/vermelho
PONTEIRO: Aluminic balanceado, com ajuste micrometrico

VISOR: Vidro laminado plano

CLASSE DE EXATIDAO / ERRO MAXIMO
+15% dofe.

ESCALAS DISPONIVEIS

Menor sub | Lim. Pressao =
Escala (bar) |  gjvisao Estatica

|
|
|

i
I

0-1,4 0,02 2 (/7 W\
0,05 4 [ ; W\
j | I
0,05 8 i
0,10 14
0,20 21 O
21 = T
- S 4egra
m Il_] MOAFESAD i ALTA PRESSAC
- ﬂ i R LA NPT/ B — e =
. | s
—_— ‘ el [\—'
" / N
i CHIIF
100 ' |
== [ | S €
- ! T 6
~ Rew "~ Retocom
sem flange fiange traseira

0 Manémetro Diferencial

TS Aco Inox AlISI 304
e Aluminio Fundido

Diametro NN I
Figura Reto sem flange
 montagem)
1/2" NPT
i ULe 1/2” BSP

1/4" NPT
1/4” BSP Menor Divisdo Lim. Pressao Estatica

0-20,0
0- 28,0
0-40,0
0 - 60,0
0-70,0

12889882882
i

desde 1977

g&%&!‘%&“ﬁi Alomeda Sao Caetano, 2525 - 8. C. Sul - SP - Tel.: +55 (11) 2199.1177 - www.naka.com.bor
1SO 9001
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MANOMETRO CAPSULAR

DESCRICAO GERAL

O Manémetro capsular & aplicado em processo de baixissimas pressoes, devido
ao seu sistema de capsula e mecanismo de alta gualidade e excelente exatidéo e
durabilidade. Este tipo de manémetro somente pode ser utilizade em processo com
fluidos gasosos.

DESCRIGAO TECNICA

CAIXA E ANEL: Aco Inox AlSI 304 tipo baioneta ou Ago Carbono estampado.
ELEMENTO SENSOR: Capsula de Bronze ou Ago Inox AlSI 304

SOQUETE E MECANISMO: Latao ou Ago Inox AlS| 304

MOSTRADOR: Aluminio com fundo branco com inscricdes em preto
PONTEIRO: Aluminio balanceado t

VISOR: vidro laminado plano

UNIDADE DE PRESSAO: mm H.O (Opcional: Outras unidades).

CLASSE DE EXATIDAO / ERRO MAXIMO

Classe B - ABNT; para os diametros 06

+ 2% do f.e. para pontos entre 25% e 75% e + 3% para demais mar-
cagao,

Classe A1 - ABNT

+ 1% do f.e.; para os didmetros 100; 114; 150.

MONTAGEM
2. | [T 1 Tt ‘ I ‘ ” li =
f l} JI ! f l ‘ [ | 4; ‘— \ -
v 74 | | | | | I |
e (=1 L | I ‘
a1 LIl L | b
Refo Angular Angutar com Angular com Reto com Reto com
sem flange sem flange flange dianteria  flange traseira  flange diantena  flange traseira
ESPECIFICACAO

nwe RN s

3 Ac x AlSI 304
1 i Acgo Carbono

1

c
06 62
10 - 100
14 | 114

15 150
| Reto sem flange
Angular sem flange
Flange dianteira / saida angular
Flange traseira / saida angular
Flange dianteira / saida reto
Flange traseira / saida reto

1/2” NPT
1/2” BSP
1/4™ NPT
1/4” BSP -

600
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000

13 Escala sob consulta

desde 1977

Alameda SGo Caetano, 2525 - S. C. Sul - SP - Tel.: +55 (11) 2199.1177 - www.naka.com.br MM
1509001
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NKMD MANOMETRO DIGITAL
700

DESCRIQI\O GERAL

O Manémetro Digital Naka combina design a robustez dos manometros de processo
com exatiddo tanto para medigbes em processo Como laboratorio.

Novos materiais e técnicas aliado a trinta € um anos de experiéncia na instrumentagao

resultaram neste novo produto. (Y ENERTE
O NKMD 700 esta pronto para ser usado em qualquer tempo e em gualquer lugar... ‘ mnr

i 5 _UuL
» Caixa em Aco Inox didametro 100mm i
* LCD de alta resolugao Mangmetro dightal gy
 |onga vida de baterias oL 3 s
* Dispensa warm up N o s
DESCRIGCAO TECNICA

RANGES SELECIONADAS: 1 a 1000 bar
UMA UNIDADE DE PRESSAO SELECIONAVEL: kgf/em?, psi, bar ou outra unidade de
engenharia

BOTAO: Liga / Desliga

ALIMENTAGAO: Duas baterias secas 9V

CAIXA: Aco Inox 304

PARTES MOLHADAS: Inox 316

SINAL DE SAIDA: 4 a 20 mA (Opcional)

AJUSTE DE ZERO: Potencidometro Frontal
TEMPERATURA DE OPERAGAOQ: 0 a 60°C
PRECISAO: 0,25% Span | -
SOBRE PRESSAO ADMISSIVEL: 2 x Span P72 ‘
CONEXAO AO PROCESSO: 1/4" ou 1/2" BSP ou NPT )
PESO: 0,2KG

Bl
Reto
ESPEC|F|0AGAO sermn flange
oo 700 [N Manometro Digital
10 oumerro
i ontage) [
112" NPT
1/2" BSP
1/4" NPT
1/4" BSP

=

Rosca

233938zase BEE

BRLERBNRRRENNESaIAaRGNE

Amortecedor
Selo Diafragma
TS Tubo Sifao

G
g-
3
7

desde 1977

INFARAIY lomeda Sao Caetano, 2525 - S, C. Sul - SP - Tel.: +55 (11) 2199.1177 - www.naka.com.or

INSTRUMENTAGAD INDUSTRIAL
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MANOMETRO INDUSTRIAL

DESCRIGAO GERAL
Os mandmetros Industriais NKL sao fornecidos em caixa e anel em ago carbono
podendo ser fornecidos em inox,
Para aplicagoes em locais sujeitos a intempéries, recomenda-se o uso de carcaca
em aco inoxidavel.
| DESCRIGAO TECNICA
CAIXA E ANEL: Estampados em aco carbono ou inox
ELEMENTO SENSOR: Bourden em ligas de cobre
SOQUETE e MECANISMO: Latao, com dispositivo de ajuste de angularidade
MOSTRADOR: Fundo branco com inscricdes em preto/vermelho
PONTEIRO: Preto, balanceado
VISOR: Vidro laminado plano
UNIDADE DE PRESSAO: kgf/cm?; (opcmnals demais unidade)

CLASSE DE EXATIDAO / ERRO MAXIMO
Classe B - ABNT: +2% do total da faixa da indicagao para pontos entre 25% e
75% e +3% para demais marcagao.

MONTAGEM
. — — .
. . | —-‘*- b [F—
TN [ ] | ‘ ‘ [ | ‘ 1
\ 4 | = [ | ||
| | q - gt | = I I
: ‘ I ‘ ful Sl | [} .‘_ { | \ “ | ‘
_— = - - o
| o 2 ok i 4 il )| B |
Reto Angular Angularcom  Angular com Retocom  Reto com
sem flange sem flange flange dianteria  flange traseira  flange dianteria  tlange traseira

ESPECIFICACAO

Manémetro Industrial

I Ago Inox AISI 304
Caixa Ago Carbono
T 100

' 150

200

Reto sem flange
Angular sem flange
Flange dianteira / saida angular
Flange traseira / saida angular
Flange dianteira / saida reto
Fiange traseira / saida reto

008 ouoooo
S TR v v o
RoNOUBGLINT S -

 Complemento Ghicerina
: L Silicone
= i Amortecedor
Selo Diafragma
Tubo Sifao

Contato Elétrico

i
%
§

TN
M !
sD i

TS
CF -

desde 1977

NAKA

INDUSTRIA E- COMERCIO DE
TNDUSTRIAL
ISO 9001

Alomeda Sao Caetano, 2525 - 8. C, Sul - SP - Tel.: +55(11) 2199.1177 - www.naka.com.or
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NKU MANOMETRO UTILITARIO

@ NOMINAIS 52mm; 62mm e 80mm

DESCRIGAO GERAL E APLICAGAO
O mandmetro NKU com caixa de Ago Carbono ou em Ago Inox torna-se um produto
economicamente mais acessivel, sem perder a qualidade, podendo fer aplicagado em
industrias e equipamentos onde 0 meio ambiente € 0 Processo Nao S&0 agressivos.

DESCRIGAO TECNICA

CAIXA: Estampada em ago carbono ou em Ago INox

ANEL: Estampado em aco carbonoe ou em Ago Inox

ELEMENTO SENSOR: Bourdon em ligas de cobre [ Ago Inox
SOQUETE E MECANISMO: Latao

MOSTRADOR: Fundo branco com inscrigdes em preto/vermelho
PONTEIRO: Preto, balanceado "

VISOR: Vidro laminado plano

UNIDADE DE PRESSAO: kgf/cm?; (opcionals, demais unidades)
OPCIONAL: com enchimento de glicerina no diametro 62mm

CLASSE DE EXATIDAO

*Classe B - ABNT

+ 2% do total da faixa da indicag&o para pontos entre 25% e 75%
e + 3% para demais marcagao.

Espechchng
MONTAGEM KL Manémetro Utilitario

. Aco Inox AlSI 304
’ — ‘ 1= Acgo Carbono
" ‘ ] [ S ey
:w—-" -7_ 1 ‘ - . oy =
[ [ 5

| Reto sem flange
T 4] — 2| T 4

Angular sem flange
Flange dianteira / saida angular
Flange traseira / saida reto

Reto Angular Angular com Reto com
sem flange sem flange flange dianteira flange traseira
1/2" BSP
1/4" NPT
1/4” BSP
1/8" NPT
1/8™ BSP

o
n

o
0-
0-3
0-4
0-5
0-6
0-7
0-10
0-14
0-15

29

31
ﬂ co l lemento Glicerina
8 o Silicone
AM 0 Kmortecedor
sD m" fos Selo Diafragma
desde 1977 TS Tubo Sifao

mﬂm\ £ SouRco oe Alameda 5do Caetano, 2525 - §. C, Sul - SP - Tel.; +55 (11) 2199.1177 - www.naka.com,bor
1569001



MANOMETRO UTILITARIO

MANOMETRO UTILITARIO

@ NOMINAIS 40mm

DESCRIGAO GERAL E APLICA(}KO

Mandmetro utilitario e projetado em tamanho reduzido, 40mm de diametro para serem
utilizados em equipamentos industriais tais como: valvulas e filtros pneumaticos,
compressores e outros,

DESCRIGAO TECNICA

CAIXA: estampado em acgo carbone (mod. NKL) ou inox (mod. NKI)
SENSOﬁ: bourdon em ligas de cobre no formato “C"

SOQUETE: latdo ‘

MECANISMO: latdo

MOSTRADOR: fundo branco com inscrigées em preto/vermelho
SOLDA: estanho

VISOR: convexo, em policarbonato

CONEXAO: 1/8" NPT (iraseira concéntrica)

CLASSE DE EXATIDAO /| ERRO MAXIMO

Classe B - ABNT

+ 2% do total da faixa da indicagao para os pontos entre 25% e 75% e + 3% para demais
marcacao.

ESPECIFICAGAO
neu

i

c

e
o Mundmotrg PR | { Jiehlallhi |
Acgo Inox AISI 304

|
A Ago Carbono

I—L“
poy —
3 Angular sem flange

1/8" NPT
1/8" BSP

01
02
03
Escalas
04
05
06
desde 1977
Alameda Sao Caetano, 2525 - 5. C. Sul - SP - Tel.: +55(11) 2199.1177 - www.naka.com.br MM
ISO 9001
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MANOMETRO PARA PAINEIS
NKP

MONTAGENS
NOMINAIS 96x96mm

DESCRIGCAO GERAL E APLICACAO

Manémetro projetado para aplicdgdes em painéis com dimensdes de 96 x
96 mm. Sua limpeza e manutengao € possivel sem retirar o mandmetro do
painel, devido o seu anel ser de encaixe.

Opcionalmente fornecido para uso em processo, elemento

Bourdon em tombak até 40 kgf/cm?, acima de 40kgf/cm? em ago inox.

DESCRICAO TECNICA

CAIXA E ANEL: estampados em ago carbono com acabamento em epoxi preto
ELEMENTO SENSOR: bourdon em ligas de cobre ou ago inox

SOQUETE E MECANISMO: |atdo ou ago inox

MOSTRADOR: fundo branco com inscrigdes em preto

PONTEIRO: preto, balanceade

SOLDA: estanho/prata t

VISOR: vidro laminado plano

CONEXAOQ: 1/4" NPT/BSP; 1/2" NPT/BSP (com niple)

UNIDADE DE PRESSAO: kgf/cm? (opcionais, demais unidades)

ESCALAS DISPONIVEIS
de 1 a 400 bar, vacuo e manovacuo

CLASSE DE EXATIDAO / ERRO MAXIMO 1
|

gy,
N i} ."-‘/:':

N
|

\
Classe B - ABNT s ‘
+ 2% do total da faixa da indicagéo para pontos entre 25% e 75%. - X ‘
e + 3% para demais marcacao. ‘ \ [

ESPECIFICACAO -\
Manémetro para Painel 1 A
yivio) 7 /

96 x 96 R Y /

15 3l

1/2" NPT
1/2" BSP [
1/4” NPT L
1/4" BSP

al |
L Amortecedor |
Acessori - |
-~ Selo Diafragma - —|

desde 1977

mNmmAec!u(mm & Alameda Sdo Caetano, 2525 - 8, C, Sul- SP-Tel,; +55(11) 2199.1177 - www.naka.com.br

INSTRUMENTAGAC INDUSTRIAL
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CONTATO ELETRICOS

ACESSORIOS

@ NOMINAIS 100mm; 114mm.

DESCRICAO GERAL E APLICACAO

Acessorio mecénico utilizado em mandmetros e termémetros, Projetado para acionar
alarmes visuais ou sonoros, atuando abre ou fecha os contatos, permitindo a inter-
rup¢ao ou passagem da corrente elétrica.

Quando acoplados a relés elétricos, comandam o aciocnamento de equipamentos,

DESCRIGCAO TECNICA

TIPO DE CONTATO: tipo chave com ou sem magneto

MATERIAL DOS CONTATOS: prata

CAPACIDADE DIELETRICO: 2000 V

TENSAO MAXIMA: 380 V

CORRENTE MAXIMA: 0,8 A

AJUSTE'DE OPERAGAO: externo através de dispositivo instalado no visor
Flf\(;IT\O: terra e dois fios por contato corp saida de fios comuns

MINIMA PRESSAO DE USO: 1 Kg

2 COMANDO
CODIFICAGAD :::::Tg: MAGNETICOS - - EMACH-01
ACRESCIMO DA VARIAGAO | DECRESCIMO DA VARIAGAO
1 NAD Liga
EM-10 1 NAD

EM-01 Desliga e it/
Desliga Liga L| ‘
EMM-102 Desliga
i 2 NAO i .
TNF/INA Desliga Liga "E
EMMEE L Liga Desliga i A
ANA/ANF = NAo Desliga Liga FONTE spa
- Liga Desliga FECHA RUANDD & PRESSAD SOBS
EMM-012 2 NAO FECHA GAMNDD 4 BRESSAL STRE
AL 3 - e Llaﬂ D'."'- ARRE QUANDD A PRESZIAD DESCT
Desliga L
EMM-120 2 NAO » o
Desliga Liga EMAEH-E
cM-01 1 sim Liga Desliga
cM-10 1 SiM Desliga Liga FIG & W
11y
CMM-102 Liga Desliga )|
(2ZNA 2 Sim I/
) Desliga Liga A,
CMM-21 i I Liga Desliga o =
: |
INA/INF Desiiga Kl T )
Liga Desliga
cm1z z s‘“ uu. n”"n. ARRE OUANDD A PREZSAD SOBE
- FECHA GuanDD A FRESSXC BESCE
i) ) Desliga Lig
cMM-120 2 sIm : s e
Desliga Liga

CONTATOS DUPLOS }
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NKPS ACESSORIOS P/ MANOMETROS

PROTETOR DE SOBREPRESSAQ

DESCRIGAO GERAL E APLICAGAO ] e
Proteger os instrumentos de leitura, controle ou transmissao de pressao instalados em linhas sujeitas a pressao acima ;_:;,-’
da méaxima sobrepresséo especificada para o instrumento. Sistema constituido de pistdo, mola e parafuso de ajuste. ‘

CARACTERISTICAS:

PARTES MOLHADAS: aco inox 316

PARTES SECAS: aco zincado

COMPRIMENTO MAXIMO: 121mm

PRESSAO MAXIMA: de ajuste até 170 Kgfiem?

CONEXAO AO INSTRUMENTO: 1/4" & 1/2" NPT ou BSP (macho)
CONEXAO AO PROCESSO: 1/4" e 1/2" NPT ou BSP (macho)

NKS SELOS DE DIAFRAGMA

DIMENSOES - CONTRUGAO PADRAO

Selos Quimicos sdo aplicados para separar e proteger o instrumento de medigac do processo. Ao mesmo tempo transmite
com precisao, através de um liquido, as variagdes de pressao do processo para o elemento sensor do instrumento de pressao.
Os corpos e as membranas dos selos quimicos geralmente sdo feitos em ago inoxidavel. Porém existe uma variedade de
materiais especiais para uso em quase qualguer tipo de processo.

Todos os selo NAKA sdo desenhados para serem acoplados em mandmetros convencionais tal como em transmissores de
pressdo pressostatos. Presstes de 1 bar a 400 bar podem ser medidas erm uma faixa de temperatura de -20°C ate 400°C,
Os parametros que influenciam a precisdo e a performance do sistema do selo quimico podem ser muito complexos, neces-
sitando célculos e simulagoes sobre todos os aspactos.

Um gquestionario "Selos Quimicos NAKA" esté disponivel para simplificar as informagoes de todos os parametros necessarios,

CARACTERISTICAS: MATERIAIS CORPO SUPERIOR: aco carbono, aco inox 304/316
MATERIAIS CORPO INFERIOR: ago carbono, aco inox 304/316, teflon
MEMBRANA: padrao em ago inox 316 com ou sem revestimento de teflon

o d; CONEXAQ: 1/4", 1/2" NPT ou BSP macho/fémea ou flange
= s
T — ' 3 o
AR e SRR R s [ AN = _
i ‘ _ i L P A e
o) j ‘ i By
- - 1
= 2y o el
.—EK__...' le. ok ._i |
50 "D |
Flange Conforme DIN 2501 Flange Conforme ANSI B 16.5
DN| PN Dimensdes Peso DN| PN Dimensbes Peso
mm) (bar) (mm) Face (kg) pol.)| (class (mm) Face (kg)
dv| D |b |d2 [ k |f|da]x dv | D | b Jd2| k | f]ds|x
15|10/40 40 | 95 |22 | 14 | 65 |2 |45 | 4] 1.00 v, | 190 |32 |95 | 22| 16| 605] 2 [35[4]1.00
20 |10/40[40 | 105({22 |14 | 75 (2|58 [4]1.30 1300 [40 |95 [ 22166652 [35]4]1.00
o5 | 10/40 | 52 | 115 22 | 14 | 85 2|68 4] 1.50 v |150 |40 [T00[ 22|16 70 |2 |43 [417.90
10/40] 48 | 150 |18 [ 18 |110|3 |88 [ 4] 2.10 300 |40 |120] 22|20 825[ 2 |43 | 4] 1.60
40 [63/100[ 48 | 170 (26 |22 |125]|3 |88 |4]4.00 4 [ 150 |40 |110[22]16] 795 2 51 [4] 140
160 |48 | 170 |28 |22 [125|3 |88 [4[4.30 300 |52 [125] 2220 89 |2 |51 | 4] 1.70
250 |48 | 18534 |26 |135|3 |68 | 4] 6.30 150 | 46 |130| 22| 16| 985 2 | 73 | 4 1.60 i
10/40] 59 | 16520 | 18 [125]3 |102| 4| 3.30 300 | 48 [155] 22 | 22 | 1145] 2 | 73 [ 2] 2.50 | COMERAD MACHO
63 |59 ] 180]26 |22 [135]3]102] 4] 5.10 13%| 600 |48 |155|295( 22 | 11457 |73 | 4] 3.30
50| 100 |50 | 195[28 | 26 [145]|3 [102] 4| 6.50 [ 1500 | 48 180 | 39|30 124 | 7 |73 |4 5.90
160 |59 | 19530 | 26 |145]3 |102]| 4] 7.00 2500 | 48 | 205 |515| 33| 146 | 7 | 73 | 4/10.40
250 | 59 | 200 |36 | 26 |150[3 [102] 8] 9.30 150 |58 |150 | 20| 20 [ 1205]1.6] 92 [ 4] 2.70
10/16 | 89 | 200 |20 | 18 | 1603 |138] 8| 4.90 300 |50 |165 225/ 20| 127 |16/ 92 [ 8] 3.70
26/40 | 89 | 200 |24 | 18 |[160]3 [138] 8] 5.80 2 [ 600 |59 |165] 32| 20 12LF>.4 92 | 8] 5.70
ao| B3 |89 | 21526 |22 1703 [138] 8] 7.90 1500 | 50 |215 | 45 | 26 | 165 |6.4] 92 | 813.20
100 | 89 | 230 |32 | 26 1803 [138] 8[10.40 2500 | 59 |235 |57.5| 30 | 171.5]6.4] 92 | 8|19.80] FLANGEADO
160 | 89 | 230 |36 | 26 | 1803 [138] 8]11.70 150 | 89 [190 | 24 | 20 | 152.5|1.6]127] 4] 5.30 é
250 | 89 | 25546 | 30 |200 |3 [138] 8 [18.40 300 | 80 |210| 20| 22 | 1685|1.6|127| 8 | 7.80
T0/16 | 89 | 220 |20 | 186 [180|3 [158] 8] 5.80 3 [7500 [ B0 | 270|385 22 | 16B516.4]127| 8 |11.00] «
25/40 | 89 | 235 |24 | 22 |190|3 [162] 8] B.10 900 | 60 240 45| 26 | 190.5/6.4|127] 8 |16.70
100|_63_| 89 | 250 |30 | 26 [ 2003 [162] 87150 1500 | 69 | 270 |54.5] 23 | 203 |6.4]|127] 8 |24.50
100 | 89 | 265 |36 | 30 2103 [162] 8[15.50 2500 | 89 | 305 | 73.5] 36 | 226.516.4|127| 8 |42.70
160 | B0 | 265 |40 | 30 2103 [162] 8[17.30 150 | 89 |230 | 24 | 20 | 190.5]1.6/158] 8| 7.70
250 | 89 | 300 |54 | 33 |235|3 162 8 [29.90 300 | B9 |255 | 32| 22 | 200 |1.6|158] 8[12.70 <A
10/16 | 124 | 250 2% 18 |270]3[188| 8| 8.40 4 | 400 | B9 [255 [415 26 | 200 |6.4[168 B [17-40 ;
25/40 | 124 | 270 |26 | 26 | 2203 |168] & |11.60 BOO | B9 |275| 45| 26 | 216 |6.4|158] 8 |21.50
15|_B3_[124] 29532 | 30 [240(3 [188| B{14.70 900 T80 (205 [ 5132 | 2% [6.4[158] 8|27 70] CONEXAO FEMEA
P00 [124| 315 |40 | 33 | 2503|188 8 |24.40 7500 | B9 |310 |60.5] 36 | 241.5]6.4|158| 8 |37.00
160 |124| 315 |44 | 33 |25013 |1688] 8 [26.90 7000 | 89 355 | 83 | 42 | 273 [6.4|158] 8 |65.70
250 |124 | 340 |60 | 33 | 2753 |188] 8 [42.70
Diametro efetivo da membrana = dwm, Quantidade de furos = x

desde 1977

wousTm & congran o AlGIMeda Sao Caetano, 2525 -5, C. Sul - SP -Tel.: +85(11) 21 22,1177 - www.naka.com.lor
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SELOS DE DIAFRAGMA

desde 1977

INDUSTRIA E COMERCIO DE
INSTRUMENTAGAQ INDUSTRIAL

Tabela 1 Tabela 3
i TIPO T (T CONEXOES INTERNA CONEXOES DE PROCESSO
Flangeado 'RI" il =
Rosqueado 5 012 — 1/2" NPT
L. Para solda em tubulago / (E=HE P 013 — 3/4" NPT
13 —3/4" NPT 021 — 1" NPT
21— 1"NPT 022 — 1 1/2" NPT
Tabela 2 30 — Outras (indicar) 030 — Flange (indicar)
{7 MATERIAL DO SELO \_ 040 — Qutras (indicar) y
0300 | Ago carbono
0301 | Inconel 600 Tabela 4 4
0302 | Monel Tipo de Flange * ,
0303 | “Niquel A SUFIXG ™
004L | Inox 304-L L PRESSAO DIAMETRO
0305 Hastelloy B .
0306 Hastelloy C 0150 150 Ib pol® (psi)
0310 | Inox 310 Tabela 1 0300 300 Ib pol? (psi)
0316 | Inox 316 0600 600 Ib pol? (psi)
006L Inox 316-L X e 1500 Ib pok (ps) Tabela 4 (MOd. NK 100)
0321 | Inox 321 Sl
0446 | Inox 446 100 @ Nominal 1 XO0-XXX
0500 | Grafite Tabela 2 M4 | @Nominal 1.1/4"
0600 | Tefion (revestimento) 12 @ Nominal 1,1/2"
kO?OO Chumbo (revestimento) / b $.0.0.4 k 200 @ Nominal 2" )

* Padrdo de Fornecimento: ANS| B 16.5-1975, tipo RF,
acabamento da fase de jungdo lisa (Smooth Finish).

TUBO SIFAO - ACESSORIOS P/ MANOMETRO

DESCRICAO GERAL E APLICAGCAO

Os acessdrios para manémetros sé&o acoplados em manémetros ou outro instrumento de
pressdo, servindo para protegé-los contra os efeitos da alta temperatura do processo.
Ex.: linhas de vapor ou liquido

ESPECIFICACAO

TS

NKTT
NKTB
NKTU

Bobina
Trombeta
Cachimbo

Ago Inox 304

Aco Inox 316
Latao

Tipo

Material
Acgo Carbono
1/2” NPT
1/2” BSP
1/4” NPT
1/4” BSP

Fémea
Macho

Conexao

Engate

" NKAE
NKAO
NKVAG

18

desde 1977

NAKA

INDUSTRIA E COMERCIO DE
INDUSTRIAL

NSTRUMENTAGAO
1SO 9001

ESPECIFICAGCAO
' Amortecedor

Esfera
Capilar
Orificio

Valvulas Agulha
Aco Inox 304
Acgo Inox 316

Tipo

36 Material
L

Latao

1/2” NPT
1/2” BSP

Fémea
Macho

zﬂ )
2B Conexao

F
M

Alamenda Sao Caetano, 2525 - 8. C. Sul - SP - 1el.: +55 (11) 2199.1177 - www.naka.com.or
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